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HEKO Buchsen
förderketten,   
Scharnierbandketten

HEKO liefert Buchsenförderketten nach DIN 8165 und DIN 8175 sowie  
Buchsenförderketten entsprechend Ihrer Sonderausführung.  
Zum Einsatz kommen ausschließlich Doppelstrangketten. 

HEKO bietet Ihnen den Service, durch technische Beratung und Besuche vor Ort individuelle 
Lösungen zu finden. Durch die Vielfalt der Ausführungsmöglichkeiten bietet HEKO den 
Anforderungen entsprechende Einzel und Sonderlösungen an. Diese Ketten haben 
üblicherweise Teilungen von 160, 200, 250 und 315 mm, Nenngrößen der Buchsen und Bolzen 
entsprechend der DIN oder nach individuelle Anforderung. Ketten mit oder ohne Schonrollen 
und Laufrollen bzw. mit oder ohne Schmierung gehören selbstverständlich zum Standard.

Abgerundet wird die Produktgruppe der Scharnierbandketten durch passende Kettenräder mit 
oder ohne wechselbare Zahnscheiben, komplette Antriebs, Umlenk und Spanneinheiten sowie 
Scharnierbandelemente und Schienen gemäß Ihrer spezifischen Anforderung und Anwendung.

Beispiele Scharnierbandketten:


